药业GMP仪器询价公告
日期：2015年11月09日         询价编号：HKJY-2015-123
一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备购买条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围 
本次询价主要是大庆华科股份有限公司药业GMP认证所需仪器。

询价范围：
见附表
三、询价方式及要求

1.询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司网内公开询价的方式进行询价采购。

2.交货地点：大庆市龙凤区卧里屯环南路大庆华科股份有限公司药业分公司；
3. 交货方式及数量：按需方要求。
4. 质保期：一年。

四、报价人资格要求
报价人必须是大庆华科公司合格供应商、大庆石化公司网内合格供应商、具有资质的生产企业或合法代理商。
五、技术建议文件和报价文件的递交
1.第一步

1.1 报名时间：2015年11月09日--2015年11月16日(法定节假日、公休日除外)，上午8时0分--11时30分，下午13时00分--16时30分。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。
1.2报名要求：凡有意参加报价者，请持下列文件报名参加报名：报名表（见附件）/营业执照/组织机构代码证/税务登记证/质量管理体系认证证书/业绩表/中国石油天然气股份有限公司物资供应商准入证/法人授权委托书/法人、授权委托人身份证明/代理授权委托书/银行开户许可证/其他证明资料（上述资料需要加盖单位公章）。
1.3资质文件经审查通过的，可以参加第二步递交正式报价文件。

2第二步

2.1正式报价文件递交截止时间：2015年11月23日8时30分，递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。
六、发布公告的媒体
本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司主页、大庆华科股份有限公司内网公布。

七、本次询价不接受联合体报价。
八、评审
评审时间：2015年11月23日9时30分；

评审地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室。
    询价人：大庆华科股份有限公司
地址：黑龙江省大庆市开发区建设路239号 

邮编：163316                  

联系人：王威隆              电话：0459-6280615  
邮箱： hkjyb2015@163.com    传真：0459-6292766
附件：
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量

	1
	恒温恒湿箱
	LRHS-250F-II
	公称容积：250L 控温范围:0-60℃ 温度波动性:±0.5℃  湿度控制范围:50～90%RH以温度而定，且温度＞10℃ 湿度波动:±2%RH  电源：220V　50Hz。药业技术要求：试验温度23℃±0.5℃，相对湿度90%±2%;配套透湿杯3个有效测定面积不得少于25cm2
	1

	2
	气体透过率测试
	BSG-11A
	测量范围（膜）：0.1－50000 cc/m2•day•0.1MPa测试精度：0.01 cc/m2•day•0.1MPa　真空误差：0.1Pa　　真空度：<10Pa　温控范围：5℃–55℃湿度范围：5～90 %RH　试验压力：0.1MPa～0.2Mpa　试验气体：O2、N2、CO2或者其它气体　电源：220V AC 50HZ　
	1

	3
	电子拉力试验机
	LDS-1
	最大试验力：5KN  试验机等级: 1级  试验力示值允许误差极限：示值的±0.5%以内   负荷测量范围：满量程的2%～100%FS   位移示值极限误差：示值的±0.5%以内   位移分辨率：0.01mm  位移速度调节范围：0.01-500mm/min    位移速率控制精度：速率≥1mm/min时，设定值的±0.5%以内   有效拉伸空间距离：0-800mm   有效压缩空间距离：0-800mm
	1

	4
	耐球冲击试验机
	GB-LQ
	冲击高度：20～2000mm内任意调节  钢球规格： 60g、100g  试样夹持器尺寸： 150×150mm  试样尺寸：≤150×150mm  电源：220V 50Hz 
	1

	5
	耐破度测定仪
	GNP-1
	测量范围:250-5600kpa  分辨率:1kpa  测量精度:示值的±0.5% 电源：AC 220V，50Hz
	1

	6
	振荡器
	WH-4
	最大振荡频率：300次/分　药业试验要求：200±10次/分
	1

	7
	热封仪
	GBB-A
	热封温度：室温－300℃　温控精度：±1℃　热封时间：0.01s－99.99h　热封压力：0.05－0.8Mpa　热封面：300×5.5mm光滑　热封加热形式：双加热，自动手动两种模式，气缸内置　电源：AC 220V，50Hz
	1

	8
	电磁感应封口机
	SF-1010
	封口速度：0－30瓶/分　最大功率：1300W　封口直径：∮15－70mm 电源：AC 220V，50Hz
	1

	9
	密度试验
	YDK03
	赛多利斯Sartorius通用的密度测量工具箱YDK03
密度测定仪(固体/液体)，天平:0.1/1mg
	1

	10
	扭力仪
	HP-50
	测量范围:0—50kgf.cf±0.5%fs  测量精度:±1%以内  夹样范围:φ10-150mm
	1

	11
	水汽透过率测定仪
	W301
	测湿范围：0.01－10000 g/（m2•24h）　分辨率：0.001 g/（m2•24h）　控温范围：15℃－45℃　控温精度：±0.1℃　控湿范围：0~10%RH干燥法　　湿度精度：±2%RH　Φ90mm，透过面积50.24 cm2　　样品厚度：≤2mm　　电源：AC 220V，50Hz
	1
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报名表

项目名称：

项目编号： 
	序号
	项  目
	内  容

	1
	报价单位名称:(公章)
	

	2
	联系方式
	姓名及职务
	

	
	
	固定电话
	

	
	
	传真
	

	
	
	手机
	

	
	
	电子邮箱
	

	3
	文件信息
	电子文件

	4
	领取人签字
	

	5
	领取时间
	


备注：
