聚丙烯voc项目电缆采购询价公告
日期：2017年9月27日        项目编号：HKJY-2017-078
一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备采购条件，因数据表变更，现对其进行公开询价比价。

二、项目概况与询价范围 
2.1 本次询价主要是大庆华科股份有限公司VOC综合治理项目电缆，具体要求如下：

	序号
	型号
	单位
	数量

	1
	ZRA-YJV-0.6/1kV-4×16mm2 
	M
	360

	2
	ZRA-KYJV-0.45/0.75kV-8×2.5mm2
	M
	360

	3
	BVR-0.5kV-25mm2 黄绿相间
	M
	10


询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司网内公开询价的方式进行询价采购。
交货地点：大庆市卧里屯环南路大庆华科股份有限公司树脂分公司；
三、投标人资格要求
1．必须是具有资质的生产厂； 
四、技术建议文件和报价文件的递交
4.1第一步

4.1.1 报名时间：2017年9月27日--2017年10月9日(法定节假日、公休日除外)，上午8时0分--11时30分，下午13时00分--16时30分。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼采购管理部。
4.1.2报名要求：
凡有意参加投标者，请持下列文件参加报名：报名表、营业执照、银行开户许可证、法人、代理人身份证复印件、授权书、业绩表以上资质类文件复印件必须加盖单位红色公章。 
4.1.3资格文件经审查通过的，可以参加第二步
4.2.1正式报价文件递交截止时间：2017年10月17日8时00分，递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼采购管理部。
4.3.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。
五、发布公告的媒体
本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司主页公布。

六、本次询价不接受联合体投标。
七、比价
比价时间：2017年10月17日9时00分；

比价地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室。
   询价人：大庆华科股份有限公司
地址：黑龙江省大庆市开发区建设路239号 

邮编：163316                  

联系人：邱凤鹤              电话：0459-6291063 
邮箱： hkjyb2015@163.com      
报名表

项目名称：

项目编号：
	序号
	项  目
	内  容

	1
	潜在报价人名称:(公章)
	

	2
	潜在投标人
联系方式
	姓名及职务
	

	
	
	固定电话
	

	
	
	传真
	

	
	
	手机
	

	
	
	电子邮箱
	

	3
	文件信息
	电子文件

	4
	领取人签字
	

	5
	领取时间
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呼吸阀型号

管道等级

状态（呼出）

吸入量，m

3

/h

呼出温度，℃

设计温度，℃

介质（呼出）

状态（吸入）

需要数量

所在流程图图号

安装位置

介质（吸入）

档案号：1107HAO-DF-020100-04
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序 号

呼吸阀编号

中国石油集团东北炼化

工程有限公司吉林设计院

呼吸阀数据表

分子量（吸入），kg/kmol

分子量（呼出），kg/kmol

呼出量，m

3

/h

初始背压(吸入/呼出)，KPaG

设定压力(吸入/呼出)，KPaG

吸入温度，℃

是否需要带阻火功能

呼吸阀出口是否带接管

呼吸阀尺寸，mm

公称压力

法兰标准

密封面型式

    9） 呼吸阀材质需业主最终认可；



材

    

料

附  件

说明: 1）安装地极端高气温38.3℃，极端最低气温-39.3℃，阻火呼吸阀不需外界热源，选用全天候防冻防结晶类型；

      5）阻火器最大试验安全间隙（MESG）级别IIA；

阀

    

体

阀

    

芯

      8）执行标准ISO28300（API2000）常压和低压储罐通风;ISO16852阻火器的性能要求、试验方法和应用。

      2）呼吸阀和阻火器为一体式结构，阻火器阻力降不能影响呼吸阀的正常开启；

      3）阻火器为管端耐长时间燃烧型，阻止外界持续燃烧2小时不回火，不能采用孔隙式结构，阻火功能通过第三方型式认证；

      4）提供呼吸阻火阀的流量曲线，流量曲线通过第三方认证；

      7） 泄压人孔设定压力1.6kPaG；

             6

）

 *

）需厂家核算，并反馈；


