大庆华科股份有限公司工作鞋询价公告

日期：2021年9月3日        项目编号：HKJD-2021-009

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围 

（一）项目概况：大庆华科股份有限公司工作鞋采购。

（二）询价范围

	工作鞋采购数量统计表

	工装类型
	防静电
单工鞋
	防静电
棉工鞋
	耐酸碱
单工鞋
	耐酸碱
棉工鞋
	三防
单工鞋
	三防
棉工鞋
	耐酸碱
雨靴

	
	575
	575
	170
	170
	385
	385
	655


（三）技术要求：详见附件一（工作鞋技术指标要求），详细技术要求以双方签订的技术协议为准。

结算方式：货到验收合格且开具全额增值税专用发票后三个月内付款90%，剩余10%作为质量保证金。
投标人资格要求
（一）报名厂家需提供营业执照且营业执照可通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询验证/银行开户许可证或者企业基本存款账户信息/具有并提供全国工业产品生产许可证（正副本）/特种劳保防护用品安全标志证书 LA及附件（含招标防护用品类别）/法定代表人身份证明及法定代表人授权书。（上述资料需提供复印件即可且需要加盖单位公章）。

（二）报名单位需为具有资质的生产企业（营业执照经营范围需包含鞋品类劳保防护用品的生产及销售）。

（三）需提供石油化工企业相关劳保工作鞋产品的成功使用业绩（买卖合同复印件且需附带盖章版的用户使用情况证明文件）。

五、技术建议文件和报价文件的递交

（一）第一步

1、报名时间：2021年9月3日--2021年9月9日。

2、报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。3、报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

第二步

技术协议签订时间:2021年9月13日--2021年9月23日。

（三）第三步：正式报价文件递交时间截止到2021年9月29日13时00分。

六、发布公告的媒体

本次询价公告在石化公司外网及大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

八、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

九、报名联系方式
   询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：孟祥忠          电话：0459-6280249  

附件一：工作鞋技术指标要求

1、防静电单工鞋

(1)防静电单工鞋为系带防静电黄牛头层皮低帮劳保鞋。皮革厚度1.4mm。鞋带的防静电性要有保证。防静电耐酸碱单工鞋的性能以检验报告为依据。

(2)防静电单工鞋鞋底为橡胶软底，必须保证其防静电性使用期限为2年以上（我公司要抽查部分鞋样送相关部门检定）。并说明新鞋防静电性保存年限，鞋垫要有吸汗性，要满足防静电要求。

(3)防静电鞋鞋底耐油性符合GB21146-2007国家标准。且鞋底防滑性在符合国家的相关标准的同时要适应东北寒冷天气。

(4)在标准要求的检验项目中抽查部分项目，除功能性外，增加如皮革撕裂性、鞋帮撕裂强度、外底耐折性、耐磨性等多项指标。

(5)防静电单工鞋要符合《个体防护装备-职业鞋》GB21146-2007标准要求。

(6)男、女防静电单工鞋外观均不能有金属装饰物。

(7)男女防静电单工鞋均为黑色。请厂商在计划数量上对38＃、39＃、40#、41＃、42＃男鞋各增加2双，供抽检。

(8)防静电单工鞋到货时，中标供应商必须随货品提供本批次鞋防静电性能的检验报告。

(9)鞋型应考虑合理的幅面，不能夹脚。特殊脚型人员可以特殊制作。

2、防静电棉工鞋

(1)防静电棉工鞋为系带防静电黄牛头层皮高帮劳保鞋，皮革厚度1.8-2.0mm。防静电棉工鞋的性能以检验报告为依据。

（2）防静电棉工鞋鞋底为橡胶软底，必须保证其防静电性使用期限为2年以上（我公司要抽查部分鞋样送相关部门检定）,并说明新鞋防静电性保存年限。

（3）防静电鞋鞋底耐油性符合GB21146-2007国家标准。且鞋底防滑性在符合国家的相关标准的同时要适应东北寒冷天气。

（4）防静电棉工鞋内衬为100%羊毛皮毛一体内里，羊毛长度为1.0-1.5cm（提高羊毛质量不限）；密度（单位面积质量）鞋帮为900--1100g/m2，鞋面为730-800g/m2（加厚不能影响鞋宽度），以检验报告为依据，垫入鞋垫满足防静电标准要求。

（5）在标准要求的检验项目中抽查部分项目，除功能性外，增加如皮革撕裂性、鞋底的防寒性、鞋帮撕裂强度、外底耐折性、耐磨性等多项指标。

（6）防静电棉工鞋要符合《个体防护装备职业鞋》GB21146-2007标准。

（7）男、女防静电棉工鞋外观均不能有金属装饰物。

（8）男、女防静电棉工鞋均为黑色。请厂商在计划数量上对38＃、39＃、40#、41＃、42＃男鞋各增加2双，供抽检。

（9）防静电棉工鞋到货时，中标供应商必须随货品提供本批次鞋的防静电性能检验报告。

（10）鞋型应考虑合理的幅面，不能夹脚。特殊脚型人员可以特殊制作。
3、三防单工鞋、三防棉工鞋、耐酸碱单工鞋、耐酸碱棉工鞋

主要技术要求： 

功能要求：耐酸碱、防静电、防砸、防刺穿、耐油、防滑

款式和颜色要求：单工鞋低帮、棉工鞋高帮、款式自定、颜色黑色。

材质要求：

单安全鞋为头层黄牛皮，防静电橡胶软底。要求材质具有强力高、透湿性强、不变形、轻便的特点。吸汗透气；高强度抗撕裂性；鞋的重量越轻越好。
棉安全鞋鞋面为黄牛头层牛皮。内里为真绒羊毛，羊毛长度≥1.5cm，要求保暖性能好。鞋底要求是防静电橡胶软底，冬天在冰雪地面行走时防滑性能好。                                                                                                                                  
检验与试验

功能检测：

安全鞋以国家或省质量监督检验部门出具的检验报告为准，检验报告要出具原件。卖方要为卖方出具检验报告原件。买方也将到符合资质的检测机构进行委托检测。

质量验收

按照GB21146-2007标准、 GB21147-2007标准、GB21148-2007标准和本技术协议的要求进行验收，验收时各项标准按照5.1条款执行。

材料质量证明要求：

投标单位应出具牛皮、鞋底等材料质量及规格的证明。

4、耐酸碱雨靴

材质：靴身为PVC，靴底为牛筋软底。（不允许用再生料、无明显异味）
成份：聚氯乙烯，适当的添加剂，保证雨靴的耐热、韧性及延展性，具有防油、耐酸碱腐蚀功能。

颜色：男女皆黑色     

款式：及膝高腰靴，按选定的款式制作。
报名表

项目编号：HKJD-2021-009

项目名称：大庆华科股份有限公司工作鞋询价。
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注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。

