	评分类别
	评分项目
	评审标准

	
	分值构成

(总分 100 分)
	商务部分：20 分；其中投标报价：30 分。

技术部分：50 分

	
	评标基准价计算方法
	以所有投标人有效报价的算术平均值为评标基准价。

	报价评分（30分）
	投标报价得分（30分）
	投标报价评分以所有有效评标价格中的平均价为评标基准价，投标报价等于评标基准价为满分（30分），相对基准价每向上浮动3%扣0.2分，扣至0分为止；相对基准价每向下浮动3%扣0.2分，扣至0分为止。

	商务评分

标准（ 20 分）
	相关认证（3 分）
	国家机构颁发的 ISO9001 或 GB/T19001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得 1 分，满分 3 分。

	
	企业综合实力（5 分）
	获得与服装相关的专利证书，提供一个得0.2分，最多得5分；（没有专利不得分）

	
	企业安全生产管理

（2 分）
	企业取得应急管理局颁发的安全生产标准化证书得 2 分。

	
	投标人业绩（10 分）
	投标人的投标产品，近四年石油石化行业产品业绩最少一份，每增加一份单笔100万得2.5分，最多得10分，没有业绩不得分。（合同及发票）


	技术评分

标准

（ 50 分）
	产品质量

投标样品（对比得分）

（30 分）


	1、根据投标人提供的样品，对同功能样品外观款式进行评比打分，从外形美观、质量优良、无异味、拉链丝滑顺畅，服装内衬平整，服装面连接处平整，综合评定 0-10 分（根据投标人样品打分）

	
	
	2. 根据投标人提供的样品对比其生产工艺水平，依据样品各部位缝纫线路整齐顺直、拼接结合牢固、松紧适宜、无继线，服装内无遗留缝纫线头，等生产工艺水平综合评定 0-6分（根据投标人样品打分）。

	
	
	3. 根据投标人提供的样品材质及成品效果进行评比打分，面料柔软度且具有防水性、内里平整程度光滑度和耐磨性、内胆保暖且不漏绒，整体搭配协调性，等用材进行综合评定0-8 分（根据投标人样品打分）。

	
	
	4. 对比试穿样品的舒适程度，从穿着舒适、不卡肩，冬季服装穿着包裹性好，夏季服装穿着透气性好方面综合评定，综合评定 0-6分（根据投标人样品打分）。

	
	主要生产设备及检测设备1（3分）
	本次评价包括但不限于以下7种生产设备：双针机、锁边机、包边机、自动开袋机、钉扣机、锁眼机、套结机、充绒机， 每少配备一种扣1分，全部配备齐全得3分。

	
	主要生产设备及检测设备2（3分）
	电脑平缝机（缝纫机）数量1000台（含）以上得3分； 电脑平缝机（缝纫机）数量800台（含）-500台得2分； 电脑平缝机（缝纫机）数量500台（含）-300台得1分； 电脑平缝机（缝纫机）数量300-100台得0.5分。

	
	主要生产设备及检测设备3（7分）
	检测设备包括但不限于以下设备：验布机、全自动 A2 型缩水率洗衣机（或全自动织物缩水率试验机）、耐磨仪、拉力试验机、色牢度测试仪（摩擦、耐洗） 、垂直法阻燃性能测试仪、热防护性能测试仪具备一项加1分，加至满分为止，最多得7分。（合同、发票或其它证明材料）

	
	绿色低碳（3分）
	投标人提供有效且合格的《绿色供应链认证证书》

的得3分。提供该证书在国家市场监督管理总局

网站截图。

	
	销售年限（4分）
	防静电防寒服类服装年限≥10年，得4分；8（含）-10 年的得3分，5（含）-8年的得2分，3（含）-5年的得1 分，其他不得分。（合同、发票或证明材料）


